KRUX - Ładowarka samochodowa 3× USB QC 3.0, DCP, AFC, HSC; 42 W
Uniwersalna szybka ładowarka samochodowa USB marki KRUX, wyposażona w trzy złącza USB Typ A. Jedno złącze USB zostało wyposażone w technologie szybkiego ładowania QC 3.0 prądem stałym od 3,6 V, aż do 20 V. Dwa złącza wyjścia typu USB dysponujące natężeniem prądu na poziomie 2,4 A. Maksymalna moc wyjściowa ładowarki to 42 W.
Szybkie ładowanie z pomocą technologii Quick Charge 3.0
Technologia Quick Charge 3.0 (QC 3.0) zastosowana w jednym porcie ładowarki KRUX jest odpowiedzialna za bezpieczne i szybkie ładowanie akumulatorów litowych. W wersji 3.0 zastosowano płynną zmianę napięć od 3,6 V aż do 20 V. Co pozwala kompatybilnym urządzeniom ładować się znacznie szybciej niż w przypadku zastosowania standardowego napięcia 5 V oraz natężenia 2,4 A. Dla łatwego odróżnienia, złącze QC 3.0 zostało oznaczone kolorem purpurowym.
Technologie szybkiego ładowania
Ładowarka samochodowa KRUX jest kompatybilna z wieloma standardami szybkiego ładowania opracowanymi przez czołowych producentów:
-  Samsung Adaptive Fast Charging. Następujące modele wspierają tą technologie: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, Fold, S10e, S10, S10+, Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6, S6+ oraz  S6 edge. | Port purpurowy
-  Huawei SuperCharge FCP/SCP 5 V/4,5 A lub 4,5 V/5 A. Wspierana przez wybrane modele. | Port purpurowy
- Dedicated charging port (DCP) – Dedykowany port służący do ładowania | Port purpurowy
- SFCP - Spreadtrum® Fast Charge Protocol | Wszystkie porty
- Apple 2.4 | Wszystkie porty
- Android 2.4 | Wszystkie porty
Ładowanie poprzez USB z natężeniem 2,4 Ampera
Ładowarka KRUX została wyposażona w dwa złącza USB Typ A. Każde złącze posiada moc wyjściową na poziomie 2400 mA. Parametr ten jest opowiedziany za szybkość ładowania. W porównaniu ze standardowym portem USB 2.0 który jest spotykany w komputerach/laptopach/konsolach, nasza ładowarka KRUX zapewnia do 5 razy szybsze ładowanie podłączonego urządzenia. Jest również ponad dwa razy szybsza niż zwyczajne złącze USB 3.0.
Delikatne podświetlenie
Aby zawsze i szybko trafić kablem do portu, jest on podświetlony delikatną niebieską poświatą.
Szeroka kompatybilność – napięcie wejściowe od 10 V do 30 V
Szybkoładowarka samochodowa KRUX współpracuje doskonale zarówno z samochodowymi gniazdami zapalniczek działającymi z napięciem 12 V jak i z gniazdami którem można znaleźć w pojazdach ciężarowych o napięciu 24 V, czy kamperach bądź przyczepach kempingowych. Pełna kompatybilność, niezależnie od tego w jakim pojeździe chcesz ją zastosować.
Wiele urządzeń - jedna ładowarka
Zastosowanie standardowego złącza USB Typ A zapewnia niemal nieograniczoną dowolność w wyborze okablowania służącego do ładowania. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami które potrzebują do pracy prądu o napięciu 5 V oraz natężeniu do 2,4 A. 
Nasza ładowarka jest kompatybilna między innymi z:
Smartfonami wyposażonymi w system operacyjny Android
Smartfonami wyposażonymi w system operacyjny iOS (Iphone)
Smartfonami wyposażonymi w system operacyjny Windows Mobile
Tabletami wyposażonymi w system operacyjny Android
Tabletami wyposażonymi w system operacyjny iOS (Ipad)
Kamerami sportowymi 
Kamerami cyfrowymi
Aparatami cyfrowymi
Powerbankami

Wytrzymała obudowa – wysoka odporność
Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów oraz szeregu zabezpieczeń, nasza szybko ładowarka do samochodów KRUX nie będzie się przegrzewać nawet podczas maksymalnego poboru prądu ze wszystkich złącz jednocześnie. Bezpieczeństwo użytkowników oraz ich urządzeń to nasz priorytet. 

KRUX - Ładowarka samochodowa 3× USB QC 3.0, DCP, AFC, HSC; 42 W
· EAN: 5903018662626
· Kod producenta: KRX0063
· Rodzaj Ładowarki: Do gniazda zapalniczki samochodowej USB
· Kompatybilność: Uniwersalna
· Interfejs wyjścia: 3× USB typ A
· 1× USB z technologią QC 3.0 (purpurowe złącze)
· Napięcie wyjściowe [V]: 3,6 – 12
· 2× USB
· Maksymalny Amperaż [mA] przy napięciu 5V: 2400
· Napięcie wyjściowe [V]: 5
· Maksymalna moc wyjściowa [W] 42
· Napięcie wejściowe / Zasilanie [V]: 10-30
· Technologie: 
· Quick Charge 3.0 (QC 3.0)
· Samsung Adaptive Fast Charging (AFC)
· Huawei Super Charge(FCP/SCP)
· Huawei Super Charge (FCP/SCP)
· Spreadtrum® Fast Charge Protocol (SFCP)
· Dedicated Charging Port (DCP1.5)
· Ładowarka zgodna z BC1.2
· Apple 2.4
· Android 2.4
· MTK PE/SFCP
· Kolor: Czarny
· Gwarancja: 24 miesiące

