KRUX – Kamera internetowa streaming webcam Full HD
Streaming webcam Full HD marki KRUX to wielozadaniowa kamera internetowa, nadająca się zarówno do spotkań biznesowych, lekcji online jak i do stawiania pierwszych kroków w karierze streamera bądź vlogera - co ułatwi dodatkowy wbudowany w kamerę mikrofon kierunkowy. Matryca CMOS która stanowi rdzeń kamery, została wyposażona w sensor 1/2.7". Sensor ten zapewnia wsparcie dla rozdzielczości do 1920×1080 (FHD) przy płynnych 30 klatkach na sekundę.

Jakość która satysfakcjonuje, nawet w słabych warunkach oświetleniowych
Kamera KRUX rejestrując w rozdzielczości Full HD (1920×1080) zapewnia odbiorcy ostry i wyraźny obraz, tak aby użytkownik zawsze wypadał tak dobrze jak to możliwe. Płynność obrazu na poziomie 30 klatek na sekundę, eliminuje problem spowolnienia bądź „klatkowania” obrazu na ekranie odbiorcy. Technologia inteligentnej zmiany kontrastu zastosowana w kamerze streaming webcam Full HD, zapewni wyraźny obraz nawet podczas nagłej zmiany oświetlenia oraz w trudnych warunkach przy słabym oświetleniu rejestrowanej sceny.

Łatwy montaż za pomocą zintegrowanego klipso-stojaka
Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z kamery, streaming webcam Full HD marki KRUX został wyposażony w montaż „2 w 1”. Po rozłożeniu, kamera może zostać przymocowana do ramki monitora bądź telewizora, a po złożeniu, może zostać stabilnie postawiona na biurku bądź innej płaskiej powierzchni. Umożliwia to bardzo szeroką dowolność w wyborze kadru, co zostanie docenione szczególnie przez vlogerów i streamerów, którzy nie muszą mieć kamerki idealnie na wprost swojej twarzy.

Wiele opcji dostosowania ustawień położenia kamery
Zastosowanie półkolistego elementu łączącego klipso-stojak z kamerą internetową KRUX pozwala na wiele możliwości dostosowania kamery. Kamerę można obracać w zakresie 360 ° w osi pionowej oraz pochylać na boki niezależnie wybranego kąta.

Prosta obsługa z USB Plug&Play bez dodatkowego oprogramowania
KRUX streaming webcam Full HD łączy się z komputerem za pomocą standardowego kabla USB. Po podłączeniu i automatycznym zainstalowaniu urządzenia przez system operacyjny, kamera jest gotowa do działania z popularnymi programami do prowadzenia wideokonferencji oraz innymi programami do przechwytywania obrazu wraz z dźwiękiem. 

Pełna gotowość – pełna dyskrecja
Kamera internetowa KRUX została wyposażona w kilka elementów które zapewniają użytkownikowi dodatkową kontrolę nad kamerą. Dwie diody umieszczone pod obiektywem sygnalizują stan kamery. Pierwsza, status podłączenia do komputera, druga, status transmisji. Na pierwszy rzut oka widać, czy kamera działa, czy jest w trybie czuwania. Dodatkowym zabezpieczeniem, jest mechaniczna osłonka obiektywu, która w razie potrzeby zakryje całe pole widzenia obiektywu.

W optymalnej odległości od komputera
Sensor oraz mikrofon znajdujące się w kamerze internetowej KRUX streaming webcam Full HD, zostały tak dobrane, aby większość użytkowników mogła z nich korzystać niezależnie od zajmowanej pozycji. Sensor optyczny najlepiej sprawdzi się w odległościach od 1,5 m do 5 m, właśnie w takim zakresie można ręcznie dostosować w nim ostrość (przykładowo za pomocą programu OBS). Mikrofon natomiast, jest w stanie rejestrować wszystkie dźwięki do 5 metrów od miejsca w którym znajduje się kamera. 

Szerokie pole widzenia 
Kąt widzenia sensora kamery internetowej KRUX streaming webcam Full HD wynosi 97 °, taka wartość zapewnia tak zwany „szeroki kąt”, oprócz samego użytkownika, duża część jego otoczenia jest również rejestrowana przez kamerę. 

Wsparcie profesjonalnego oprogramowania dla streamerów
Kamera KRUX streaming webcam Full HD jest w pełni kompatybilna z zaawansowanymi funkcjami programami do tworzenia treści jak OBS studio czy XSPLIT. Czyni ją to idealną kamerą dla początkującego streamera, który potrzebuje również kamery na co dzień. 


Specyfikacja kamery internetowej KRUX streaming webcam Full HD:

· EAN: 5903018662800
· Kod producenta: KRX0069
· Rozdzielczość obrazu: do 1920×1080
· Liczba klatek na sekundę: do 30
· Kompatybilność z systemami: 
· Windows 7, 8, 8.1, 10
· Linux
· MacOS
· Kompatybilność z programami do wideokonferencji:
· Skype
· Teams
· Zoom
· Hangouts
· Discord 
· Messenger 
· Google meet
· Pozostałe wspierające standard Universal Video Class (UVC)
· Kompatybilność z programami do streamingu:
· OBS
· Xsplit
· Pozostałe wspierające standard Universal Video Class (UVC)
· Obsługiwane formaty obrazu: H.264 / MJPEG
· Matryca: CMOS
· Sensor: 1/2.7"
· Pole widzenia obiektywu: 97
· Interfejs: USB 2.0
· Plug & Play: Tak
· Odległość optymalnej pracy sensora [m]: 1,5 – 5
· Zintegrowany mikrofon: Tak
· Odległość optymalnej pracy mikrofonu [m]: do 5
· Wymiary: 98,5×32,3×31
· Kolor: Czarny
· Gwarancja: 24 miesiące
