KRUX Thea (KRX0090)
Pojemna obudowa komputerowa KRUX Thea – przygotowana pod wodowanie od samego początku. Łatwy dostęp do wnętrza poprzez uchylne drzwiczki na zawiasie, połączony z możliwością zamontowania chłodnic do rozmiaru 420 mm, czynią z tej obudowy doskonałego sprzymierzeńca osoby, która pragnie rozpocząć swoją przygodę z własnoręcznie budowanym chłodzeniem wodnym. Thea pomieści płyty główne w rozmiarach do ATX oraz długie karty graficzne i zasilacze. Przed kurzem chroni komplet magnetycznych filtrów oczkowych. 
Gotowa na chłodzenie cieczą
Projektując strukturę, która ostatecznie przeobraziła się w obudowę Thea, postanowiliśmy dostosować zdecydowaną część dostępnego miejsca, również na elementy wchodzące w skład ręcznie składanego chłodzenia różnego rodzaju płynami. 
Pomieści nawet chłodnice 420 mm
W wyniku naszych prac, udało się uzyskać odpowiednią ilość miejsca na chłodnice 420 mm o grubości do 35 mm na froncie (wentylatory montowane w maskownicy za przednim panelem), 360 mm na topie oraz 120 mm na wylocie. A jaka grubość i współczynnik FPI? Jeżeli chodzi o FPI, to już pytanie jak gruby build szykujecie. 
Szklane boczne wrota

Dostępu do wnętrza obudowy KRUX Thea strzegą szklane wrota. Zamocowaliśmy je na wygodnym zawiasie oraz wyposażyliśmy w system automatycznego domykania za pomocą magnesów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rzucenie okiem na podzespoły komputera i stan LC będzie dużo prostsze, a co ważniejsze dużo szybsze. Żadnych śrubek, tylko jeden ruch i można grzebać w kompie. 
Pojemne wnętrze
Wewnątrz obudowy Thea może zamieszkać płyta główna w rozmiarze mini-ITX, m-ATX bądź ATX. Do płyty głównej można dobrać kartę graficzną o długości do 370 mm, współpracującą z procesorem chłodzonym wieżą o wysokości do 165 mm. Wszystkie te komponenty należy podłączyć do zasilacza w formacie ATX o długości do 220 mm. Pomimo możliwości zamontowania tak dużych części, nadal pozostaje wystarczająco przestrzeni na rezerwuar z cieczą - koniecznie w kolorze pomarańczowym! 
Magazyn na dane
Dwa oddzielne magazyny na dane – tyle właśnie znajdziecie w obudowie KRUX Thea. Do wyjmowanego i wygodnego koszyczka zmieścicie dwa nośniki po 3,5 cala. Pojemność? Dziś 20 TB każdy, jutro 50 TB, a za tydzień kto wie? Drugi magazyn znajduje się na pleckach, dwie w pełni demontowane tacki pomieszczą po jednym nośniku SSD bądź HDD w rozmiarze 2,5 cala każdy.

Dodatki uprzyjemniające montaż podzespołów 

Wiemy doskonale jak ważny jest przyjemny, a co za tym idzie sprawny montaż. W obudowie KRUX Thea znalazł się komplet rzepów ukrytych w zatoczce serwisowej, dzięki którym, kabelkologia to nic trudnego! Przerzut przewodów bądź węży od chłodzenia wodnego, odbywa się poprzez dwa przepusty, każdy z nich zakryty gumową przesłoną, zapobiegającą ewentualnym przetarciom i izolującym elementy elektroniczne od metalowej struktury obudowy.
Przewiewna konstrukcja
Panele zewnętrzne obudowy KRUX Thea zostały zaprojektowane z naciskiem na dwa czynniki - przewiewność. Przewiewność zapewnia front wykonany z prawie 100% meshu, wsparty przez wyciągający gazy wentylator 120 mm. Górny oraz dolny panel konstrukcji jest perforowany i zakryty odpowiednimi filtrami mocowanymi na magnes, które z jednej strony chroni wnętrze przed kurzem, a z drugiej zapewniają odpowiedni przepływ powietrza, tak ważnego w przypadku chłodzenia wnętrza za pomocą cieczy.  
Solidna budowa
Zastosowanie grubej blachy oraz specjalnych przetłoczeń i zagięć, pozwoliło uzyskać ponadprzeciętną sztywność całej obudowy. Nie musisz się martwić, że pod ciężarem chłodnicy obudowa zapadnie się do środka, o wszystko zadbaliśmy, spokojna głowa! 
Panel I/O z USB 3.0 i gniazdami audio 
Boczny, górny panel w obudowie KRUX Thea został wypełniony najważniejszymi przyciskami oraz złączami, które są potrzebne podczas codziennego obcowania z komputerem. Przycisk zasilania, przycisk resetu, opcjonalny trzeci przycisk do dowolnego zagospodarowania, złącza USB oraz wyjście i wejście Jack 3,5 cala. To wszystko co znajduje się na froncie, minimalistycznie, a jednocześnie skromnie. 

Główne cechy obudowy KRUX Thea:  

· Wentyl 120 mm na tyle. Zapewnia odprowadzanie gazów z wnętrza obudowy.  
· Zmieścisz tutaj grafikę dającą radę nawet w remasterze Crysisa BF-ie (do 370 mm) 
· Mrożenie CPU może zapewnić wieża o wysokości do 165 mm
· Do budy wlecieć chłodnice bądź zestawy AIO w rozmiarach od 120 mm do 420 mm!!! 
· Magazyn na dyski zapewnia miejsce dla czterech nośników, po dwa 2,5 cala i 3,5 cala.
· Pełen pakiet ochrony przed opadami kurzu 
· Dla leniwców: 3× USB i audio z przodu.  
Dane techniczne obudowy KRUX Thea: 

· EAN: 5903018663524
· Kod produktu: KRX0090
· Kolor: Czarny
· Wymiary obudowy: 457×216×488 mm (Wys.×Szer.×Gł.) 
· Wymiary opakowania: 549×294×563 mm (Wys.×Szer.×Gł.)  
· Waga netto: 7,18 kg 
· Waga brutto: 8,15 kg 
· Kompatybilne płyty główne: ATX / microATX / miniITX
· Boczny panel ze szkła hartowanego: Tak 
· Liczba zatok na dyski [MAX]: 
· 2 × 2,5” + 2 × 3,5″
· Zewnętrzne: brak 
· Miejsca na karty rozszerzeń: 7 
· Maskownice kart rozszerzeń:
· Wykręcane
· Filtry przeciwkurzowe: 
· Przód - Mesh 
· Góra 
· Pod zasilaczem 
· Maksymalna długość karty graficznej: 370 mm 
· Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 mm 
· Maksymalna długość zasilacza: 220 mm 
· System chłodzenia (1 wentylator w komplecie, maksimum 6×120 mm LUB 3×140 mm plus 3×120 mm): 
· Tył: 1 × KRUX 120 mm 3-pin (maks. 1200 obr. /min) 
· Kompatybilność z AIO: 
· Front: 
· 1 × 120/140/240/280/360/420 mm 
· Góra: 
· 1 × 120/240/360 mm 
· Tył: 
· 1 × 120 mm 
· Porty, kontrolery i przyciski na panelu górnym: 
· 1 × USB 3.0 (podłączane wewnętrznie) 
· 2 × USB 2.0 (podłączane wewnętrznie) 
· 1 × słuchawki (HD Audio) 
· 1 × mikrofon (HD Audio) 
· 1 × przycisk POWER 
· 1 × przycisk RESET 
· Zasilacz (standard ATX PS2): brak w komplecie 
· Gwarancja: 24 miesiące 
