
KRUX EDIS 1000 Microphone (KRX0109) 

Zestaw z mikrofonem KRUX EDIS 1000 zawiera wszystko co potrzebne na start 
przygody z emitowaniem dźwięku w eter. Pojemnościowy mikrofon o 
charakterystyce kardioidalnej zapewni doskonały odbiór fal dźwiękowych 
wydobywających się z Twoich ust. Natomiast, zestaw akcesoriów w tym ramię 
nada się idealnie do pewnego przymocowania mikrofonu na biurku oraz 
ustawienia go w najoptymalniejszej możliwej pozycji, wprost przed Twoją twarzą. 
 

Przygotowany dla streamerów i graczy 

Mikrofon EDIS 1000 wraz z pakietem akcesoriów został zaprojektowany tak, aby 
spełnić wymagania twórców. Dzięki wybraniu charakterystyki kardioidalnej, w 
której to dźwięk jest zbierany w największym stopniu z przedniej części 
urządzenia. Takie rozwiązanie powoduje to, że dźwięki otoczenia wraz z tymi 
płynącymi zza mikrofonu są znacząco wyciszane, co korzystnie wypływa na 
jakość nagrania. Regulowane ramię pozwala natomiast na dobranie idealnej 
pozycji, tak aby mikrofon nie zasłaniał obrazu, a jednocześnie rejestrował jak 
najlepszy dźwięk.  
 

Zachowaj wysoką jakość nagrania w każdych warunkach 

Wewnątrz korpusu mikrofonu EDIS 1000 znajduje się przetwornik dźwięku 
wysokiej klasy. Dzięki zastosowaniu karty dźwiękowej wewnątrz mikrofonu, 
otrzymujemy stałą i doskonałą jakość nagrywanego materiału w każdych 
warunkach, niezależnie od tego, czy podłączymy mikrofon do komputera z 
przełomu wieków czy do nowoczesnego smartfona. 
 

Gotowy do nagrywania po kilku minutach od wyjęcia z opakowania 

Procedura składania elementów zestawu KRUX EDIS 1000 została opracowana 
tak, aby trwała maksymalnie krótko i nie wymagała żadnych dodatkowych 
narzędzi. Po przykręceniu ramienia do blatu, wystarczy przymocować montażu 
koszyk antywstrząsowy, wsadzić i wpiąć mikrofon. Gotowe! Jeżeli lubisz mieć 
wszystko poukładane, docenisz zestaw rzepów do aranżacji okablowania.  
 

Dostosuj go pod siebie 

Zestaw dodatków dołączany do mikrofonu EDIS 1000 pozwala na dostosowanie 
jego konfiguracji pod użytkownika. Dwa popfiltry - jeden na wysięgniku, drugi 
montowany bezpośrednio na kapsule. Popularna średnica korpusu pozwoli na 
łatwą zmianę stojaka, na taki który najlepiej sprawdzi się na biurku. Przewód 
poprowadzony na zewnątrz, może zostać przeciągnięty zgodnie z preferencjami 
użytkownika i przymocowany za pomocą rzepów z zestawu. Gdyby okazał się 
zbyt długi, jego wymiana będzie trwała tylko kilka sekund.  
 

Specyfikacja wspierająca twórcę  



Dobierając podzespoły, które finalnie trafiły do wnętrza mikrofonu EDIS 1000 
kierowaliśmy się opiniami graczy ich stanowiskami oraz miejscami z których 
nadają swoje streamy. Ostatecznie, części z których składa się nasz mikrofon 
zostały dobrane tak, aby maksymalnie redukować odgłosy otoczenia w 
niewyciszonych i stosunkowo małych pomieszczeniach, przy jednoczesnym 
zachowaniu maksymalnej jakości rejestrowanego źródła dźwięku, znajdującego 
się blisko mikrofonu.  
 

Pełna kompatybilność dzięki Plug & Play  

Mikrofon EDIS 1000 wspiera technologię P&P, która to zapewnia pełną 
kompatybilność z komputerami, konsolami oraz nowoczesnymi smartfonami. 
Wszystkie te urządzenia będą bez problemu rozpoznawać oraz rejestrować 
dźwięk z naszego zestawu.  
 

Dane techniczne mikrofonu KRUX EDIS 1000 Microphone: 

• EAN: 5903018663999 
• Kod produktu: KRX0109 
• Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna (jednokierunkowa) 
• Typ przewodu: USB B – USB A 
• Długość przewodu USB [m]: 2,9 
• Zestaw do aranżacji okablowania: rzepy 5 sztuk 
• Częstotliwość próbkowania: 24 bit, 192 kHz 
• Czułość: 130 dB 
• Zakres częstotliwości [Hz]: 20 – 20 000 
• POP filtr: 

o Na ramieniu 
o Gąbka 

• Stojak: regulowane ramię przykręcane bez narzędzi do biurka 
• Uchwyt antywstrząsowy: tak 
• Wymiary mikrofonu [mm]: 46×150 
• Wymiary opakowania [mm]: 74×417×132 
• Waga mikrofonu [g]: 215 
• Waga zestawu [g]: 1070 
• Waga zestawu z opakowaniem [g]: 1200 

 

Zawartość zestawu: 

• 1 × Mikrofon Edis 1000 
• 1 × Regulowane ramię na wysięgniku 
• 1 × Uchwyt antywstrząsowy  
• 1 × Popfiltr na ramieniu 
• 1 × Popfiltr gąbkowy 
• 1 × Przewód 2,9 m 
• 5 × Rzep do organizacji okablowania 
• 1 × Instrukcja obsługi 


